
ЦИФРОВОЙ 
БЕСПРОВОДНОЙ
ТРЕЙКЕР ГЛУБИНЫ

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
НЕБОЛЬШОЙ ВЕС



СПЕЦИФИКАЦИИ WDT

Производительность WDT™

Точность глубины    0.1% от глубины исследования

Диаметр кабеля     До 12 мм

Скорость кабеля    100 м/мин

Дальность связи     75 м

Время работы батареи   15 часов непрерывной работы

Характеристики WDT™

Экологический рейтинг   IP66

Тип батареи      Литиевый аккумулятор

Температурный режим   Хранение: 0°C - 40°C

      Рабочая: -20°C - 85°C

      Зарядка аккумулятора: 0°C - 40°C

Габариты кейса для перевозки  470 x 357 x 176 мм

Общий вес (включая кейс)  9 кг

Связь и управление 

Тип связи      Bluetooth 4.0

Программные платформы   Автономное программное обеспечение для Windows 7, 8 и 10.

      Приложение для смартфона на Android 4.1.1 или новее

      Совместим с программным обеспечением SurveyorTM

      от Inertial Sensing
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